
 

ATENAS 

BOX DE DUCHA 

 

 

 

PIEZAS Y ACCESORIOS 

Perfiles pared (2) 

Perfiles verticales a pared (2) 

Perfiles verticales imán 2 (1 puerta, 1 fijo) 

Perfil vertical angosto (1) 

Perfil L vertical (1) 

Perfil horizontal fijo grande (2) 

Perfil horizontal fijo chico (2) 

Bisagras (2) 

Manija (1) 

Escobilla (1) 



 

INSTRUCCIONES DE ARMADO 

 

 

 

- Amurar los perfiles de pared asegurándose que queden 

nivelados y perpendiculares al piso. 

 

 

 

 

 

 

 

- Atornillar los perfiles horizontales del panel fijo grande a 

uno vertical, colocar el panel dentro de las ranuras de los 

perfiles y luego cerrar el marco con el perfil vertical más 

chico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proceder de la misma forma que el paso anterior con los 

perfiles del panel más chico. Para cerrar el marco del panel 

se utiliza el perfil vertical con imán. 

 

 



 

 

 

 

 

- Una vez armados los marcos con los paneles fijos, se proceden 

a montar sobre los perfiles de pared y el perfil L. 

 

 

 

 

 

- Se colocan las bisagras en los 

orificios de la puerta y se 

monta sobre los orificios del 

panel fijo. Finalmente se 

coloca el perfil vertical con 

imán y la manija en la puerta. 

 

 

 

 

- De ser necesario se regulan los tornillos de las bisagras para un mejor funcionamiento 

de la puerta 

 

- Siliconar todo el borde de la perfilería y dejar secar 24 hs. para evitar cualquier tipo 

de filtración de agua. 


