cuzco  @Gorena

Guia de Instalacion

= Gracias por elegir nuestro Box de Ducha

= Asegurar su normal uso, prolongara la vida de su producto.
= Lea atentamente las instrucciones de instalacion y emplee
personal calificado para dicha tarea.

1 Herramientas necesarias 3
2 _Piezas y accesorios incluidos 4
3_ Procedimiento de instalacion 5-10

Nota: En Gorena Agua nos dedicamos a mejorar nuestros
productos dia a dia. Esto podria hacer que alguna pieza haya
sido reemplazada por una superior y diferir esta guia de su
modelo actual.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente de este
tipo.




@  Pezas y Accesorios incluidos

Receptaculo 5¢cm. @ 1
Nombre Herramienta Vidrio fijo ‘ { 2
NIVEI Puerta l: ) ] 2
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Perfil Vertical @\ ; 2
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Mechas 3 mm
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Procedimiento de instalacion

El receptaculo debe ser colocado en obra, ya que el mismo
debe tener una cama de cemento y el desagie tiene que estar
en el orificio del mismo.

Procedimiento de instalacion

Medir y
amurar en la
pared los
perfiles
verticales,
siliconando
entre la pared
y el perfil para
lograr mayor
firmeza.




Procedimiento de Instalacion

Colocar los topes de coma dentro de los perfiles horizontales,
encastrar estos dentro de los verticales (ajustar con los tornillos
allem), colocar los vidrios fijos y los perfiles frontales.
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Procedimiento de instalacion

Colocar las ruedas sin botén en los orificios superiores de las
puertas, las que tienen boton en los inferiores.
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Colocar las puertas encastrando las ruedas en el Riel superior, y
presionando el boton de las ruedas inferiores introducirlas en el
Riel inferior.

De ser necesario girar el tornillo inferior de las ruedas dobles para
encuadrar las puertas.




Procedimiento de Instalacion

Colocar las escobillas en el borde interno de las puertas y los
burletes de cierre magnético en el frente de las puertas.
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Colocar las manijas del lado exterior del Box en los 2 orificios de
las puertas
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Procedimiento de instalacion

Sellar todos los bordes del Box con silicona transparente
neutra, dejar secar por 24 hs.
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